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DESCRIZIONE 
del brevetto per invenzione industriale avente per titolo: 
STAMP ANTE/ETICHETTATRICE A TRASFERIMENTO TERMICO 
PROPRIAMENTE DEDICATA A CASSETTE Dl CARICAMENTO O 
CONFEZIONI PRONTE ALL'USO. 

Delia Ditta ECOBAGS s.r.l., di nazionalita italiana, con sede in Bologna 
Via Goito, 3. 

Rappresentata dall'lng. Ermanno Trentini, Studio Brevetti iri Bologna 
Viale A. Aldini n.1 18. 
Depositato il 16.04.2004 

********* 

La presents invenzione industriale ha per oggetto una macchina 
automatica per stampare etichette e film con ologrammi, marchi, codici a 
barre e dati variabili. L'operazione di stampa § eseguita con tecnologia 
termica, con I'utilizzo di carta termosensibile o nastro a trasferimento 
termico, il nastro a trasferimento termico ad esempio "carbon-ribbon" e 
le etichette o film di supporto che alimentano la macchina, provengono in 
parte o totalmente da particolari contenitori a cassetta o confezioni 
pronte all'uso, ai quali la stampante e propriamente dedicata. 
Con particolare riferimento a stampanti a trasferimento termico oggi in 
commercio possiamo affermare che esse prevedono che Poperatore, per 
avviare la macchina, inserisca manualmente una bobina di nastro termico 
sul fuso delPapparecchiatura, lo svolga facendolo passare sui rulli 
deviatori ed attraverso la testa di stampa, lo colleghi e lo fissi al 
nocciolo di riavvolgitura. 
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Eguale serie di operazioni viene richiesta per le bobine delle etichette, 
in modo che entrambi i nastri possano sovrapporsi contemporaneamente 
tra la testa stampante e il rulfo di trascinamento. 

La presente invenzione ha io scopo di eliminare in via principale gli ovvi 
inconvenient! che nascono da una gestione manuale delle operazioni del 
tipo descritto, escogitando un sistema semiautomatic© di caricamento, o 
completamente automatizzato, capace di ridurre i tempi morti ed evitare 
danneggiamenti e sfridi specialmente del nastro di stampa, per sua 
natura molto sottile e deteriorabile. 

Questi ed altri scopi vengono raggiunti dal dispositivo secondo il trovato 
che si caratterizza per essere essenzialmente composto da una struttura 
a forma poligonale con alTinterno il contenitore a cassetta del nastro di 
stampa a trasferimento termico, la bobina o il contenitore a cassetta del 
nastro di supporto, oppure una unica cassetta multipla che contenga 
entrambi, la testa termica per la stampa, una serie di dispositivi di 
trascinamento, di rinvii motorizzati e folli per la movimentazione dei 
nastri. 

Queste ed altre caratteristiche risulteranno ora maggiormente in 
relazione ad una semplrce forma di esecuzione del trovato data a puro 
titolo indicative non limitativa della portata del presente brevetto. 

Con riferimento ai disegni allegati nei quali a: 
Tav.1, Fig, 1 

E rappresentato il trovato in prospettiva nella prima versione con solo il 
nastro di stampa a trasferimento termico contenuto in cassetta. 


3 


Tav.2, Fig. 2 

E* rappresentato il trovato in prospettiva nella seconda versione con in 
evidenza la cassetta del supporto di stampa in carta termosensibile. 
Tav.3, Fig. 3 

E' rappresentato il trovato in prospettiva nella terza versione denominata 
a doppia cassetta. 
Tav.4, Fig. 4 

E' rappresentato il trovato in prospettiva nella quarta versione 
denominata a cassetta multipla, contenente sia il nastro di stampa che 
quello di supporto. 

Con riferimento a tali figure, con 1 e indicata la struttura delta 
apparecchiatura denominata starnpante, con 2 la cassetta con forma e 
dimensione in funzione delia tipologia dei nastri, che protegge il nastro 
di stampa a trasferimento termico 3 dai contatto con I'operatore, ne evita 
la svolgitura accidentale durante la manipolazione e if trasporto e risulta 
idonea ad un facile inserimento nella starnpante sfruttando i riferimenti 
fissi della medesima. Con 4 il nocciolo di riavvolgitura interno alia 
cassetta necessario al recupero del nastro esaurito, con 5 il dispositivo 
di trascinamento esterno che comanda i noccioli, con 6 e 6' a riposo un 
dispositivo proprio della starnpante che estrae dal contenitore a cassetta 
il nastro e lo svolge portandolo a contatto con la testa di stampa 7 in 
esso incorporata, ed il supporto di stampa 9, 9' in carta termosensibile 
che risulta bobinatato sul fuso a frizione 10, con 11 una serie di rulii 
folli di guida, con 8 un rullo gommato di trascinamento. 
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II supporto di stampa (9) e recuperate dai rulli motorizzati 12 e riavvolto 
sul fuso frizionato 13. 

Con 14 la cassetta, con forma e dimensione in funzione della tipologia 
dei nastri, contenente la bobina di supporto stampa termica (9*) e il 
nocciolo di riavvolgitura (13) che verra innestata nei due dispositivi di 
trascinamento (10) che fungono da riferimento. 

Con 15 il contenitore multiplo a cassetta di forma composita che 
contiene la bobina di nastro (3) e ii nocciolo di riavvolgitura (4) ed inoltre 
la bobina di supporto stampa (9) e il nocciolo di riavvolgitura (13) che 
verra innestata sui dispositivi di trascinamento (5) e (10) che fungono 


In pratica i particolari di esecuzione, le dimensioni, i materiali, la forma e 
simili del trovato, potranno comunque variare senza uscire dal dominio 
della presente privativa industrial, infatti il trovato cosl concepito e 
suscettibile di numerose modifiche e variant! tutte rientranti nell'ambito 
del concetto inventive. Inoltre tutti gli elementi sono sostituibili da altri 
elementi tecntcamente equivalenti. 


da riferimento . 
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RIVENDICAZIONI 

1) STAMPANTE/ETICHETTATRICE A TRASFERIMENTO TERMICO 
PRO PR I AM EN TE DEDICATA A CASSETTE Dl CARICAMENTO O 
CONFEZIONI PRONTE ALL'USO 

comprendente una struttura di contenimento (1), completata di 
motorizzazioni, per nastri di stampa (3) e nastri di supporto (9, 9') 
coniugabili in una testa termica stampante{ 7), caratterizzata dal fatto 
che la bobina di nastro stampa (3), la bobina di nastro supporto (9, 9') o 
entrambe sono contenute in apposite cassette (2), (14), (15), od anche 
confezioni pronte all'uso, che ia cassetta (2) di forma e dimensione 
funzionale alia tipologia dei nastri e atta ad ospitare ii nocciolo di 
riavvolgitura (4) e la bobina di nastro di stampa (3), che nocciolo e 
bobina sono forate centralmente per essere penetrate da un dispositivo 
di trascinamento (5), che la cassetta (14) e conformata in modo 
asimmetrico per contenere ia bobina di nastro di supporto (9') e il 
nocciolo riavvolgitore (13), che nocciolo e bobina sono forate 
centralmente per poter essere penetrate da un dispositivo di 
trascinamento (10), che la cassetta (15) e a forma composita rispetto 
alle precedent! per contenere nella parte anteriore la bobina di nastro di 
stampa (3) e il nocciolo (4), in quella posteriore la bobina di nastro di 
supporto (9) ed il nocciolo (13), sempre centralmente forati per ospitare i 
dispositivi (5) e quelli (10) per i rispettivi trascinamenti. 
Caratterizzata dal fatto che I'apparecchiatura di stampa (1) presenta due 
dispositivi di trascinamento (5) e (10) motorizzati esternamente, che 
fungono anche da riferimento per Pintroduzione delle cassette 
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(2),(14),(15), presenta inoltre una testina termica (7) posizionabile 
tramite il dispositive (6) al quale e solidale, una serie di rulli folli (11), 
una serie di rulli motorizzati (12) ed un rullo gommato di trascinamento 
(8). 

2) STAMPANTE/ETICHETTATRICE A TRASFERIMENTO TERMICO 
PROPRIAMENTE DEDICATA A CASSETTE DI CARICAMENTO O 
CONFEZIONI PRONTE ALL'USO 

secondo ia rivendicazione principale caratterizzata dal fatto che 
ii trovato prevede dispositivi di controllo per bloccare gli organi di 
trascinamento (5,10), e dispositivi (6) per riavvolgere e verificare lo stato 
di usura dei nastri. 

3) STAMPANTE/ETICHETTATRICE A TRASFERIMENTO TERMICO 
PROPRIAMENTE DEDICATA A CASSETTE DI CARICAMENTO O 
CONFEZIONI PRONTE ALL'USO 

secondo la rivendicazione principale caratterizzata dal fatto che i 
dispositivi specifici alia presa, svolgitura e posizionamento dei nastri, 
risultano neile quattro versioni proposte, esclusivamente funzionali a 
nastri contenuti in cassette o confezioni equivalenti a rapido 
caricamento. 

4) STAMPANTE/ETICHETTATRICE A TRASFERIMENTO TERMICO 
PROPRIAMENTE DEDICATA A CASSETTE DI CARICAMENTO O 
CONFEZIONI PRONTE ALL'USO 

secondo la rivendicazione principale caratterizzata dal fatto che la 
"confezione pronta all'uso" e essenzialmente composta dalia bobina 
e dal nocciolo di riavvolgitura rigidamente collegati da qualsivoglia 
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